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Спецификация на товар (продукцию)
	№ п.п.
	Наименование

товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Источник бесперебойного питания JOVYATLAS модель JOVYSTAR pro E 160-20
	Технические характеристики:

Входные параметры:


-   Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы

-   Частота 45÷65Гц

-   Коэффициент мощности >0,99

-   Гармоническое искажение тока <3% THDi

-   Плавный старт 0÷100% за 30” (по выбору)

-   Допустимый диапазон частоты ±2% (по выбору, задается с передней панели от ±1% до ±5%)

-   Стандартная комплектация защита от обратного протекания тока; отключаемая линия байпаса

Батареи:

-   Тип Свинцово-кислотные, герметичные / гелевые; никель-кадмиевые

-   Пульсации тока (ripple) нулевые

-   Температурная компенсация - 0,5 В х °С

Выходные характеристики:


-   Номинальная мощность (кВА) 160

-   Активная мощность (кВт) 144

-   Количество фаз 3 + нейтраль 

-   Номинальное напряжение 380-400-415 В~ три фазы + нейтраль

-   Изменение в статике ±1%

-   Изменение в динамике ±5% за 10 мс

-   Искажение напряжения <1% при линейной нагрузке / <3% при искажающей нагрузке

-   Крест-фактор 3 : 1

-   Стабильность частоты при работе от батареи 0,05%

-   Частота 50 или 60 Гц (по выбору)

-   Перегрузка 110% 60 мин, 125% 10 мин, 150% 1 мин

Габариты:


-   Вес (кг) 720
-   Размеры (ШхГхВ) (мм) 1670 x 815 x 845
Дополнительные параметры:

-   Удаленная сигнализация контакты без напряжения (конфигурируются)

-   Удаленное управление ESD (EPO экстренное отключение) и байпас (конфигурируются)

-   Обмен информацией 2 RS232 + удаленные контакты + 2 cлота для интерфейса обмена информацией

-   Рабочая температура 0°C / +40°C

-   Относительная влажность <95%, без конденсата

-   Уровень шума на расстоянии 1 м  - 62 дБА
-   Класс защиты IP20

-   КПД в режиме Smart Active (ECO) до 99%

-   Нормативы Безопасность: EN 62040-1-1 (директива 2006/95/ЕС); ЭМС EN 62040-2 (директива 2004/108/ЕС)

-   Классификация согласно IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
	шт.
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	2.
	Батарейный модуль BS13-75
	Технические характеристики:

-   Время автономной работы (мин.) 18 минут
-   Тип батарей Свинцово-кислотные, герметичные

-   Батарея 75Ah
Габариты:
-   Размеры (ШхГхВ) (мм) 1900 х 800 х 850 
-   Вес (кг) 1050
	шт.
	2


Общая цена Продукции с учетом доставки, монтажных и пусконаладочных работ: 1 676 271,19 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль 19 копеек, без учета НДС (18%)

НДС (18%) 301 728,81 (Триста одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей 81 копейка.

Итого: 1 978 000,00 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Стоимость Продукции с учетом доставки составляет 1 618 644,07 (Один миллион шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек, без учета НДС (18%)

НДС (18%)  291 355,93 (Двести девяносто одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки
Итого: 1 910 000,00 (Один миллион девятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ составляет 57 627,12 (Пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек, без учета НДС (18%)

НДС (18%) 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек.

Итого: 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) руб.
Комплектность продукции:

Поставляемое оборудование включает все необходимые компоненты и расходные материалы для монтажа и подключения оборудования.
Поставляемое оборудование включает в свой состав комплект эксплуатационной документации, в том числе:

· руководство по эксплуатации;

· инструкции по монтажу;

· формуляры, паспорта, этикетки на составные части.

Монтажные работы включают в себя:

· Размещение оборудования на месте установки определяемом заказчиком;
· Распаковка оборудования;

· Установка оборудования;
· Подключение коммуникационных и силовых кабелей
Пуско-наладочные работы включают в себя:

· Пробный запуск оборудования;
· Конфигурирование оборудования;
· Вводный инструктаж по технике безопасности при эксплуатации оборудования;
· Вводный курс обучения по эксплуатации оборудования;
· Инструктаж по уходу за оборудованием
Поставляемое оборудование новое, не бывшее в употреблении, смонтировано из новых деталей без использования бывших в употреблении элементов, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, сертифицировано для продажи на территории РФ с гарантийным сроком обслуживания 24 месяца.

Неисправности, возникающие в период гарантийного срока эксплуатации, устраняются Исполнителем в срок до десяти дней с момента поступления заявки, без дополнительных расходов со стороны Заказчика, при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.
Место и сроки поставки и монтажа
	№ п.п.
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Место поставки и монтажа
	Срок поставки и монтажа

	1.
	Источник бесперебойного питания JOVYATLAS модель JOVYSTAR pro E 160-20
	шт.
	1
	ЦГП - филиал ФГУП «Почта России», 630063, г. Новосибирск, ул. Лескова, 282
	15 дней с момента авансового платежа

	2.
	Батарейный модуль BS13-75
	шт.
	2
	ЦГП - филиал ФГУП «Почта России», 630063, г. Новосибирск, ул. Лескова, 282
	15 дней с момента авансового платежа
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