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Уважаемые господа,

Компания JОVYАТЦS Elektrische Umformtechnik GmbH является производителем систем бесперебойного
питания сериЙ JOVYSTAR, JOVYTEC, JOVYCUBE, промышленных инверторов HPl, выпрямителей THYR|DlN,
преобразователеЙ частоты JST и нагрузочных модулеЙ.

На базе наших стандартных источников бесперебоЙного питания серии JOVYSTAR мы производим
специали3ированные и не стандартные ИБП: морские, промышленные, сейсмостоЙкие, контейнерные и

медицинские ИБП по индивидуальным заказам.

В ответ на Ваш запрос относительно возможности поставки ИБП JOVYATLAS мощностью 160 кВА для
3ака3чика Филиал ФГУП <Почта России) - l-|ентры гибридноЙ почты сообщаю, что наша новая модель ИБП
JOVYSTAR рrо Е 160 кВА полностью соответствует техническим требованиям заказчика. Изучение
технических требований заказчика проводилось нашим русскоязычным инженером.

Характеристики, требуемые заказчиком JOVYSTAR pro Е 160-20

Номинальное напряжение З80-400-415 В- три фазы з80-400-415В-тои базы
Частота 45-65 Гц 45-60 Гц
Коэффициент моtцности >0,99 .Ща

Гармоническое искажение тока <3% THDi Да
Плавный старт 0+100% за 30" (по выбору) Да
Р,опустимый диапазон частоты !2% |по выбору, задается с переднеЙ панели от
tТ% до !5%| Да

Стандартная комплектация защита от обратного протекания тока (Back Feed);
отключаема я линия байпаса ,Ща

Батареи : ти п Сви нцово-кисл отн ые, герметичн ые / гелевые; ни кел ь-кадмиевые Да
Пульсации тока (ripple) Нчлевые Да
Темпераryрная компенсация -0,5 В х "С Да
Выходные характеристики : Да
Номинальная мощность (кВД) 160 160
Активная мощность (кВт) 144 t44
Количество фаз: 3 + неЙтраль З + нейтоаль

Номинальное напряжение З80-400-415 В- три фазы + неЙтраль
380-400-415В- три фазы

+ нейтоаль
Изменение в статике +1% Да
Изменение в динамике t5% за 10 мс Да
Искажение напряжения <IYоприлинеЙноЙ нагрузке / <З%при искажающеЙ
нагрчзке Да

Крест-фактор (lpeack/lrms) З : 1 3:1
Стабильность частоты при работе от батареи 0,05% Да
Частота 50 или 60 Гц (по выбору) Да
Перегрузка 110% 60 мин, t25Yо 10 мин, ].50% 1 мин Да
Габариты не более: (ШхГхВ) (мм) 1900 х 1000 х 850 1670х8l5х845



Вес (кг) 865 72о
Удаленная сигнализация контакты без напряжения (конфигурирчются) Да
Удаленное управление
(конфиryрируются)

ESD (экстренное отключение) и байпас
Да

Обмен информацией 2 RS2З2 + удаленные контакты + 2 слота для интерфеЙса
обмена инбоомацией fla

Рабочая темпераryра 0"С / +40"С Да
Относительная влажность <95%, без конденсата Да
Уровень шума на расстоянии 1 м 63+68 62 дБ(А)
Класс заtциты lP20 fla
КП.Д, в режиме Smart Active до 98,5% 99%
Нормативы Безопасность: EN 62040-1-1 (директива 2006/95/ЕС); ЭМС EN 62040-2
(ди ректи ва 2004/108/ЕС) Да

Классификация согласно lEC 62040-3 (Voltage Frequency lndependent) VFl - SS -

tl,J- Да

Время автономной работы (мин.) Не менее 10 минчт 20 мин.
Тип батарей Свинцово-кислотные, герметичные Да

Батарея 65Ah 75 Ah

Габариты батарейного модуля не более (ШхГхВ) (мм) 1900 х 800 х 860 1900х8O0х850
Вес (кг) 1060 1050

С наилучшими пожеланиями,

Matchello Koch (Мr.)
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